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Firma Casio została założona w  kwietniu 1946 r. przez 

Tadao Kashio w Tokio, w Japonii. Z ponad 11.000 pracowni-

ków na całym świecie, Casio należy do liderów w dziedzinie 

elektroniki. Filie w Azji, Ameryce Płn. i Europie w pełni 

dostosowują swoje działania do zróżnicowanych wymagań 

odbiorców z całego świata. 

Obecnym prezesem firmy Casio jest Kazuo Kashio. Firma  

działa w  branży elektronicznej, produkując m.in. kalku-

latory, aparaty cyfrowe, zegarki, projektory, instrumenty 

muzyczne, drukarki etykiet, palmtopy, telefony komórkowe. 

Od początku funkcjonowania firma pracuje nad minia-

turyzacją elektroniki codziennego użytku. Podstawową 

cechą każdego urządzenia jest miniaturyzacja, czyli wię-

cej technologii w  możliwie jak najmniejszej obudowie. 

Smukłe, lekkie i bardzo trwałe, to nowe i rewolucyjne 

standardy ustanawiane przez technologię Casio. Wszystkie 

działania firmy opierają się na jednym podstawowym  

założeniu: dostarczać elektronikę kompaktową i jednocześnie 

zaawansowaną technologicznie. 

1995 – Pierwsze, ręczne terminale DT-700 i  DT-9000  

trafiają do sprzedaży.

1996 – Prezentacja pierwszego ręcznego komputera PC 

z linii CASSIOPEIA.

1999 – Terminal mobilny DT-800 staje się najlepszym  

urządzeniem na rynku wspomagającym przemysł, ze  

sprzedażą przekraczającą 50.000 szt.

2000 – Casio rozszerza ofertę linii CASSIOPEIA o dedy-

kowane dla przemysłu komputery kieszonkowe EG-800 

i IT-700.

2001 – Casio Europe GmbH przejmuje odpowiedzialność 

za sprzedaż na terenie całej Europy.

2002 – Wypuszczenie innowacyjnego CASSIOPEIA E-200 

z 5 standardowymi interfejsami.

2003 – Casio wypuszcza urządzenie DT-X10 oraz IT-500 

oparte na technologii Windows® CE®.NET.

2004 – Casio przedstawia kolejne modele – DT-X5 oraz 

IT-3000. Na rynku terminali mobilnych, nazwa Casio staje 

się synonimem wysokiej jakości urządzeń i niezawodnego 

zarządzania projektami.

2005 – Pierwsze, oparte na Windows Mobile™ urządzenie 

IT-10. Casio wprowadza IT-600, terminal typu PDA posia-

dający zintegrowany skaner i aparat cyfrowy. 

2006 – DT-X11, następca DT-X10 z większą ilością pamięci 

oraz Windows® CE® 5.0 zostaje wprowadzony na rynek. 

Casio prezentuje DT-930, kolektor ze zintegrowaną łącznością 

Bluetooth®.

2007 – Casio przedstawia model DT-X7, pierwszy 

przemysłowy terminal mobilny zaprojektowany zgodnie 

z  koncepcją „Human-Centered Design”, bazujący  

na międzynarodowej normie ISO 13407.

2008 – Na rynku pojawia się pierwszy terminal Casio 

ze zintegrowanym modemem GPRS/EDGE oraz odbiorni-

kiem GPS. Zapewnia również możliwość wyboru systemu 

operacyjnego.

2009 – IT-800 następca urządzenia IT-600 z  wbudo-

wanym modemem HSDPA, GPS oraz funkcją telefonu, 

jako pierwsze urządzenie Heavy Duty posiada najnowszy  

system operacyjny Windows Mobile 6.5.

2010 – Casio rozszerza swoją ofertę o urządzenie 

DT-X30R50 z czytnikiem dalekiego zasięgu, który wypełnia 

lukę wśród urządzeń przeznaczonych dla logistyki i gospo-

darki magazynowej.

2011 – Wprowadzenie nowego modelu Casio DT-X8,  

który wyznacza nowe standardy na rynku urządzeń 

Heavy Duty, pierwsze urządzenie Casio IT-300 z ekranem 

pojemnościowym.

Casio Computer Co., Ltd

„Jeśli produkt nie jest rewolucyjny, to nie pochodzi od Casio” 

Kazuo Kashio – Prezes CASIO Computer Co., Ltd.

WAŻNE DATY
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Terminale mobilne Casio to wysokiej jakości sprzęt 

posiadający zaawansowane technologicznie rozwiązania. 

Charakteryzuje je wysoka wytrzymałość, która stanowi 

ochronę urządzenia przed zapyleniem oraz zachlapaniem 

wodą. Dzięki swojej funkcjonalności terminale Casio mogą 

służyć przedstawicielom handlowym do bezpośrednich 

dostaw magazynowych. Znajdują one zastosowanie m.in. 

w farmacji, na rynku usług medycznych, obsługi stref par-

kingowych, przy wszelkiego rodzaju pomiarach, inwentary-

zacjach, przygotowywaniu dostaw oraz wydawaniu biletów.

odporność i jakość

Na rynku branżowym nasze urządzenia są dystrybuowane 

przez wyspecjalizowanych partnerów handlowych oferują-

cych rozwiązania mobilne. Dzięki profesjonalnej obsłudze  

zaufało nam wiele firm krajowych oraz międzynarodowych. 

Jesteśmy w stanie zagwarantować profesjonalne wsparcie 

dla różnych specjalizacji naszych partnerów. 

NASZE KOMPETENCJE

Serwis terminali mobilnych Casio realizowany jest  

na terenie Polski przez firmę Zibi Techno Sp. z o.o. 

Jakość naszego serwisu gwarantuje norma ISO 9001:2000.  

W zależności od potrzeb klientów możliwa jest dedykowana 

umowa serwisowa oraz wsparcie techniczne.

NAJWYŻSZEJ KLASY SERWIS

Doskonale zaopatrzone i scentralizowane magazyny Casio 

Europe GmbH obsługują dostawy sprzętu dla całego 

europejskiego rynku i  tym samym odgrywają kluczową 

rolę w zapewnieniu naszym partnerom optymalnej obsługi.

DOSTęPNOŚĆ PRODUKTÓW

2012 – Pojawia się następca flagowego terminala ze zin-

tegrowaną drukarką – urządzenie IT-9000. Wielofunkcyjny 

terminal jest innowacyjnym urządzeniem wśród syste-

mów stosowanych mobilnie, w wielu różnych sektorach 

gospodarki. Dzięki swojej zintegrowanej, szybkiej dru-

karce, imagerowi 2D, cyfrowemu aparatowi oraz komuni-

kacji UMTS, to poręczne urządzenie zapewnia wszystko 

czego potrzebujesz do mobilnego wprowadzania danych 

i tworzenia dokumentów.

2013 – Tablet Casio to całkowicie nowy produkt dla 

biznesu, z unikalnymi funkcjami do profesjonalnych  

zastosowań. Odporny zarówno na upadek z wysokości  1 m, 

jak i na zewnętrzne oddziaływania mechaniczne  

i atmosferyczne.
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model V-T500-GE V-T500-E

SYSTEM OPERACYJNY Android TM 4.0.4

PROCESOR OMAP4460 1.5 GHz Dual Core

PAMIĘĆ
RAM 1 GB

F-ROM 16 GB (dostępne około 13 GB)

WYŚWIETLACZ
Typ ekran pojemnościowy LCD w technologii IPS

Rozmiar 10.1 cala (1280 x 800)

APARAT CYFROWY
Przedni 5.0 Mpix z funkcją autofocus

Tylni 5.0 Mpix z funkcją autofocus oraz podświetlaniem LED

CZYTNIK NFC

Standard NFC Interface Protocol-2 (ISO 21481)

Częstotliwość 13,56 MHz

RFID RFID - ISO15693 (I CODE® SLI, Tag-it®, my-d®), ISO14443 Type A (MIFARE®), ISO14443 Type B, Felica®

Moduł SAM 1 port SAM

CZUJNIKI
GPS Odbiornik 16-kanałowy, NMEA-0183

Dodatkowe Położenia, przyśpieszenia, oświetlenia

KOMUNIKACJA

Bluetooth Kompatybilny z Bluetooth v4.0 + EDR/LE

WAN HSPA / UMTS / EDGE / GPRS -

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, WPA2, AES

INTERFEJSY

USB USB 2.0 Typ A (Host), USB typ mini-B (Client)

Port SD SD oraz microSD (2 x do 32 GB)

HDMI Mini HDMI x 1

POWIADOMIENIA

Audio Głośnik stereo, buzzer, mikrofon

Wibracja Tak

Diody LED 2 x LED

ZASILANIE

Główne Akumulator litowo–polimerowy HA-M20BAT (3,7V 7000mAh) – łatwa wymiana przez użytkownika

Podtrzymujące Akumulator litowy na płycie głównej

Czas pracy Około 10 godzin Około 12 godzin

Podtrzymanie danych Przy wymianie baterii – do 10 minut

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy od -20ºC do +50ºC

Norma IP IP 54

Upadek 1.0 m

WAGA I WYMIARY
Wymiary 269 x 15 x 190 mm

Waga 780 g

Specyfikacja techniczna

Stacja dokująca
LAN

HA-M62I0

Zasilacz AC
AD-S36120A-N

Zasilacz AC
AD-S90190C-N5

Akumulator 
litowo-polimerowy

HA-M20BAT

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

Konfiguracja

WYJŚCIE  
MINI HDMI

APARAT CYFROWY

KLAWISZE 
FUNKCYJNE

BLOKADA 
OBROTU

PORTY USB

 ZASILANIE

APARAT CYFROWY

BLOKADA POKRYWY

ZŁĄCZE KOMUNIKACYJNEGŁOŚNOŚĆON/OFF

EKRAN LCD

WYMIENNY AKUMULATOR

PORT SD

CZYTNIK NFCDIODY LED

 

 

  

Specyfikacja techniczna

Ładowarka  
biurkowa

HA-M30CHG

Podwójna 
ładowarka  

HA-M32DCHG

  
Ładowarka 

wielostanowiskowa
3 x HA-M32DCHG

Zasilacz
samochodowy
HA-M37CAC

Rysik / Dygitizer
HA-M96PEN

Uchwyt na rękę 
HA-M95HB

Osłona ekranu
HA-M98DC

Pasek na ramię
HA-M97ST

V-T500
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TABLET CASIO DLA BIZNESU

V-T500 – tablet Casio to cał-

kowicie nowy produkt dla biz-

nesu, z unikalnymi funkcjami do 

profesjonalnych zastosowań. 

Odporny zarówno na upadek  

z wysokości 1 m, jak i na zewnętrz-

ne oddziaływania mechanicz-

ne i atmosferyczne, gwarantu-

je ciągłą dostępność poprzez 

inteligentne zarządzanie ener-

gią, bezprzewodowe ładowanie  

i wymienne baterie. Tablet  

V-T500 pracuje na systemie ope-

racyjnym Android 4.0.4, a wzboga-

cony o technologie NFC gwarantu-

je optymalne bezpieczeństwo dla 

wrażliwych danych.

V-T500
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Podwójna 
ładowarka

HA-F32DCHG

Zasilacz 
sieciowy

AD-S42120

Zasilacz 
sieciowy

AD-S42120

Zasilacz 
sieciowy

AD-S15050

Zasilacz 
sieciowy

AD-S60160

klawisz 
skanera

Akumulator 
standardowy

HA-F20BAT

Ładowarka
biurkowa

HA-F30CHG

Stacja  
dokująca USB

HA-F60IO

Stacja 
dokująca LAN

HA-F62IO

Pasek

HA-F95HB

skaner laserowy  
/CMOS-Imager

skaner laserowy  
/CMOS-Imager

Duży  
akumulator

HA-F21LBAT

Podwójna 
ładowarka

HA-F36DCHG

A
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on/off

zasilanie

Ekran LCD

klawisze funkcyjne

dioda LED

Klawiatura

Port IrDA

SKANER laserowy

klawisz 
skanera

klawisz 
skanera

POKRYWA
AKUMULATORA

POKRYWA
AKUMULATORA

Konfiguracja

Specyfikacja techniczna
Model DT-X7M10E DT-X7M50R DT-X7M30E DT-X7M70R

Procesor Marvell® Xscale PXA270 416 MHz Marvell® Xscale PXA320 624 MHz Marvell® Xscale PXA270 416 MHz Marvell® Xscale PXA320 624 MHz

System Operacyjny Microsoft® Windows® CE 5.0

Pamięć RAM 64 MB 128 MB 64 MB 128 MB

F-ROM 64 MB 256 MB 64 MB 256 MB

Ekran

Typ 2,4 cala TFT color LCD

Rozdzielczość 240 x 320 pikseli, 65,536 kolorów

Podświetlenie LED

Sygnalizacja 1 x 3-kolorowa dioda LED, 1 x 2-kolorowa dioda LED

Klawiatura Numeryczna z możliwością wpisywania liter, klawisze CLR, ENTER, klawisz ON/OFF, kolorowe klawisze funkcyjne FN,  
klawisze kursorów, 3 klawisze wyzwalania skanera

Skaner

Typ Skaner laserowy Skaner C-MOS

Rozdzielczość 0,127 mm 0,127 mm

Odległość odczytu Od 40 do 400 mm Od 60 do 300 mm

Odczytywane kody

EAN8, EAN13, UPC-A/E, Codabar(NW-7), Code39, Code93, 
Code128(EAN128), Interleaved 2of5 (ITF), MSI, IATA, Industrial 
2of5, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, RSS-14 Stacked, RSS 
Expanded Stacked

EAN8, EAN13, UPC-A/E, Codabar(NW-7), Code39, Code93, 
Code128(EAN128), Interleaved 2of5 (ITF), MSI, IATA, Industrial 
2of5, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, RSS-14 Stacked, RSS 
Expanded Stacked 
PDF417, Micro PDF, CODE49, Composite, Codablock F, TCL39, RSS 
Expanded Stacked, RSS-14 Stacked, Aztec, DataMatrix, Maxicode, 
QR Code

Interfejsy

Bluetooth® Zintegrowany Bluetooth® v2.0

IrDA IrDA 1.3 (max. 4 Mb/s), zasięg komunikacji od 0 do 30 cm

WLAN Nie IEEE 802.11b/g (WPA2) Nie IEEE 802.11b/g (WPA2)

AUDIO Głośnik, mikrofon

Funkcja wibracji Tak, w standardzie

Zasilanie

Główne Akumulator litowo-jonowy HA-F20BAT (3,7 V 1100 mAh)/HA-F21LBAT (3,7 V 1880 mAh)

Podtrzymujące Bateria litowa zintegrowana na płycie głównej

Czas pracy HA-F20BAT – 15 h 
HA-F21LBAT – 26 h

HA-F20BAT – 10 h 
HA-F21LBAT – 17 h

HA-F20BAT – 13 h 
HA-F21LBAT – 23 h

HA-F20BAT – 9 h 
HA-F21LBAT – 15 h

Podtrzymywanie Do 10 minut

Środowisko 
PRACY

Temperatura pracy Od -10°C do +50°C od -20°C do +50°C

Wilgotność 10% do 80% RH (bez kondensacji)

Norma IP IP 54 (zgodna ze standardem IEC60529)

Upadek 1,0 m na betonowe podłoże, 1,5 m z Bumperem HA-F90BP2 na betonowe podłoże

Wymiary i waga
Wymiary 
(szer. x wys. x gr.) 52,5 x 166 x 30,5 mm 52,5 x 169 x 30,5 mm

Waga 145 g 160 g

Środowisko programistyczne Visual Studio 2005, Visual Studio 2008

CASIO DT-X7
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DT-X7

Ultralekki i ergonomiczny terminal 

– Idealny do intensywnego 

skanowania 

DT-X7 to lekki (145 g) i  ergo-

nomiczny terminal zaprojektowa-

ny zgodnie z  trendem „Human-

Centered Design”. Zapewnia szyb-

ką i łatwą implementację z zaawan-

sowanymi systemami zbierania 

danych, zwłaszcza w  handlu deta-

licznym oraz aplikacjach magazy-

nowych.

5.0

1 D

802.11 b/g

WIBRACJA

145 g

1-2 D

UPADEK

1,5 m
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Stacja  
dokująca USB

HA-K60IO

Przewód
USB

DT-380USB-A

Ładowarka
USB

HA-K65US

Zasilacz 
sieciowy

AD-S15050

Zasilacz 
sieciowy

AD-S42120

Zasilacz 
sieciowy

AD-S90190

Pasek 
na rękę

HA-K95HB

Stacja  
dokująca LAN

HA-K62I0

Podwójna
ładowarka

HA-F32DCHG

Podwójna
ładowarka

HA-K36DCHG

Specyfikacja techniczna

A
k

c
e

so
ri

a

skaner laserowy  
/CMOS-Imager

skaner laserowy  
/CMOS-Imager

klawisz 
skanera

klawisz 
skanera

POKRYWA
AKUMULATORA

klawisz 
skanera

PORT MICRO SD

Ekran LCD

dioda LED

Klawiatura

PORT 
ROZSZERZEŃ

Akumulator 
litowo-jonowy

HA-K23XLBAT

Model DT-X8-10E DT-X8-11E DT-X8-21E DT-X8-20E DT-X8-40E DT-X8-41E

Procesor Marvell® Xscale Processor PXA320 624 MHz

System Operacyjny Microsoft® Windows® CE 6.0 R3

Pamięć
RAM 128 MB

F-ROM 256 MB (dostępne około 160 MB)

Ekran

Typ 2,7 cala TFT color LCD

Rozdzielczość QVGA (240 x 320) CASIO Blanview® Color LCD

Podświetlenie LED

Sygnalizacja 1 x 3-kolorowa dioda LED, 1 x 6-kolorowa dioda LED

Klawiatura Numeryczna z możliwością wpisywania liter, klawisze CLR, ENTER, klawisz ON/OFF, kolorowe klawisze funkcyjne FN,  
klawisze kursorów, 3 klawisze wyzwalania skanera

Czytnik RFID - ISO15693 I-CODE SLI®, Tag-it®, my-d®, 

ISO14443 A/B, FeliCa®, Mifare® - - 

ISO15693 I-CODE 
SLI®, Tag-it®, my-d®, 

ISO14443 A/B, 
FeliCa®, Mifare®

Skaner

Typ Skaner laserowy – 1D Skaner C-MOS – 2D Skaner All-Range-Imager 1-2D

Rozdzielczość 0,127 mm Kody 1D: 0,15 mm, Kody Stacked: 0,169 mm, Kody 2D: 0,25 mm

Odległość odczytu Od 40 do 400 mm Od 60 do 300 mm do 10 m

Interfejsy

Bluetooth® Zintegrowany Bluetooth® v2.0 + EDR

USB Wersja 1.1 (Host / Client)

WLAN IEEE 802.11b/g (WPA2)

AUDIO Głośnik, mikrofon

Funkcja wibracji Tak, w standardzie

Zasilanie

Główne Akumulator litowo-jonowy HA-K23XLBAT (3,7 V 2860 mAh)

Podtrzymujące Bateria litowa zintegrowana na płycie głównej

Czas pracy HA-K23XLBAT – 20 godzin HA-K23XLBAT – 18 godzin

Podtrzymywanie Do 10 minut

Środowisko 
PRACY

Temperatura pracy Od -20°C do +50°C

Wilgotność 10% do 90% RH (bez kondensacji)

Norma IP IP 67 (zgodna ze standardem IEC60529)

Upadek 3,0 m na betonowe podłoże

Wymiary i waga
Wymiary 
(szer. x wys. x gr.) 65,7 x 187,4 x 41,2 mm

Waga około 280 g

Środowisko programistyczne Visual Studio 2005, Visual Studio 2008

on/off

Konfiguracja

CASIO DT-X8
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DT-X8

Mobilna rewolucja – odporność na 

upadek z wysokości 3 metrów

DT-X8 wyznacza nowe standar-

dy na rynku urządzeń Heavy Duty.  

Jako jedyne urządzenie na rynku 

posiada odporność na upadek  

z wysokości 3 m oraz normę IP67. 

Stanowi to światowy rekord w tej 

klasie urządzeń.

802.11 b/g

1-2 D

UPADEK

3 m

6.0
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Model IT-300-15E

Procesor Marvell® Xscale Processor PXA320 624 MHz

System Operacyjny Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5.3

Pamięć
RAM 256 MB

F-ROM 256 MB (dostępne około 120 MB)

Ekran

Typ Dotykowy – pojemnościowy 3,7 cala 

Rozdzielczość VGA (480 x 640) CASIO Blanview® Color LCD

Podświetlenie LED

Sygnalizacja 1 x 3-kolorowa dioda LED, 1 x 6-kolorowa dioda LED

Klawiatura
Numeryczna z możliwością wpisywania liter, klawisze CLR, ENTER, klawisz ON/OFF, klawisze funkcyjne F1 – F4,  
klawisze kursorów, centralny klawisz wyzwalania skanera

Skaner

Typ Skaner laserowy

Rozdzielczość 0,127 mm

Odległość odczytu Od 60 do 300 mm

Odczytywane kody EAN8, EAN13, UPC-A/E, Codabar(NW-7), Code39, Code93, Code128(EAN128), Interleaved 2of5 (ITF), MSI, IATA, Industrial 2of5, RSS-14, 
RSS Limited, RSS Expanded, RSS-14 Stacked, RSS Expanded Stacked

Interfejsy

Bluetooth® Zintegrowany Bluetooth® v2.0 + EDR

USB Wersja 1.1 (Host / Client)

WLAN IEEE 802.11b/g (WPA2)

AUDIO Głośnik, mikrofon

Funkcja wibracji Tak, w standardzie

Zasilanie

Główne Akumulator litowo-jonowy HA-D20BAT (3,7 V 1850 mAh)

Podtrzymujące Bateria litowa zintegrowana na płycie głównej

Czas pracy HA-D20BAT – 12 godzin

Podtrzymywanie Do 10 minut

Środowisko 
PRACY

Temperatura pracy od -20°C do +50°C

Wilgotność 10% do 90% RH (bez kondensacji)

Norma IP IP 54 (zgodna ze standardem IEC60529)

Upadek 1,5 m na betonowe podłoże

Wymiary i waga
Wymiary 
(szer. x wys. x gr.) 76 x 155 x 19,6 mm

Waga 215 g

Środowisko programistyczne Visual Studio 2005, Visual Studio 2008

Specyfikacja techniczna

A
k

c
e

so
ri

a

on/off

Ekran LCD

GNIAZDO 
SŁUCHAWKI

MIKROFON

Klawiatura

klawisz 
skanera

Akumulator 
litowo-jonowy
HA-D20BAT

Folia na ekran
HA-J90PS5

Podwójna 
ładowarka

HA-D32DCHG

Przewód 
mini USB (client)
HA-J80USBM

Przewód 
mini USB (host)
HA-J81USBH

diodY LED

diodY LED

SKANER laserowy

POKRYWA
AKUMULATORA

BLOKADA 
POKRYWY

Konfiguracja

Stacja  
dokująca USB

HA-J65US

Zasilacz AC
AD–S42120C

Zasilacz AC
AD–S15050

CASIO IT-300
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IT-300

mOBILNY pomocnik w biznesie

IT-300 to pierwsze, przenośne 

urządzenie CASIO dla sektora 

handlowego, które w połączeniu  

z Windows Mobile 6.5.3 pozwala  

na swobodne użycie technologii 

Multi-Touch.

1 D 802.11 b/g

UPADEK

1,5 m
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Ładowarka
biurkowa

HA-H30CHG

Przewód 12-24 V

Model IT-800R-05 IT-800RGC-05 IT-800R-15 IT-800RC-15 IT-800RGC-15 IT-800R-35 IT-800RC-35 IT-800RGC-35

PROCESOR Marvell® PXA320 624 MHz

System OPERACYJNY Microsoft® Windows Mobile® 6.5

PamiĘć
RAM 128 MB

F-ROM 256 MB (dostępne około 150 MB)

Wyświetlacz

Ekran Dotykowy 3,7 cala  

Rozdzielczość VGA (480 x 640) CASIO Blanview® Color LCD

Sygnalizacja 1 x 6-kolorowy LED, 1 x 3-kolorowy LED, funkcja wibracji

Odporność Przeźroczysta warstwa wypełniająca pomiędzy panelem dotykowym a ekranem LCD skutecznie absorbuje uderzenia

Czytnik RFID NFC (Near Field Communication), ISO14443 TypeA (Mifare®)/ISO14443 TypeB/FeliCa®

Skaner

Typ - Skaner laserowy Skaner C-MOS

Rozdzielczość - 0,127 mm
1D: 0,15 mm 
Stacked: 0,169 mm 
Matrix: 0,25 mm

Kody 1D -
GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, 
Code39, Code11, EAN8/13, UPC-A/E, Codabar 
(NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, ISBT

GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, 
Code39, Code11, EAN8/13, UPC-A/E, Codabar 
(NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, ISBT

Kody Stacked -
GS1 DataBar GS1 DataBar, Code49, PDF417, Micro PDF, 

Composite, Codablock F, TLC39

Kody 2D - - Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, microQR

Aparat
Rozdzielczość - 2,0 MPix C-MOS - 2,0 MPix C-MOS 2,0 MPix C-MOS - 2,0 MPix C-MOS 2,0 MPix C-MOS

Lampa - LED - LED LED - LED LED

GPS - Tak, 16 kanałów - - Tak, 16 kanałów - - Tak, 16 kanałów

Komunikacja

WAN -

HSDPA/UMTS/ 
EDGE/GPRS/ 
GSM
Funkcja telefonu

- -

HSDPA/UMTS/
EDGE/GPRS/
GSM
Funkcja telefonu

- -

HSDPA/UMTS/
EDGE/GPRS/
GSM
Funkcja telefonu

WLAN 802.11b/g (max. 54 Mb/s)    Security: WPA2/AES

PAN Bluetooth® v2.0 + EDR

Klawiatura Numeryczna z możliwością wprowadzania liter, klawisze kursora, CLR, ON/Off, Fn, klawisze funkcyjne od F1 do F4, 3 klawisze skanera

Interfejsy

USB Tak, (Host, Client)

MicroSD - - MicroSD/SDHC MicroSD/SDHC MicroSD/SDHC MicroSD/SDHC MicroSD/SDHC MicroSD/SDHC

Port SDIO SD/SDIO/SDHC SD/SDIO/SDHC - - - - - -

Podczerwień IrDA 1.3 Low power (max. 4 Mb/s)

Audio Wbudowany mikrofon oraz głośnik

Zasilanie

Główne Akumulator litowo-jonowy HA-D20BAT (3,7 V 1,850 mAh)/HA-D21LBAT (3,7 V 3,700 mAh)

Podtrzymujące Bateria litowa na płycie głównej

Ładowanie Bezpośrednie przez zasilacz DC lub na stacji dokującej

Środowisko 
PRACY

Norma IP IP54 (zgodny z IEC60529)

Upadek 1,5 m na betonowe podłoże

Temperatura pracy od -20°C do +50°C

Wilgotność 10% do 90% RH (bez kondensacji)

wymiary   
i Waga

Wymiary 
(szer. x wys. x gr.)

78 x 158 x 25 
mm

78 x 159 x 32 
mm

78 x 159 x 25 
mm

78 x 159 x 25 
mm

78 x 159 x 32 
mm

78 x 159 x 25 
mm

78 x 159 x 25 
mm

78 x 159 x 32 
mm

Waga 270 g 335 g 265 g 270 g 335 g 275 g 280 g 335 g

Środowisko programistyczne Visual Studio 2005, Visual Studio 2008

pokrywa 
akumulatora

uchwyt paska

DIODA FLASH

eKRAN LCD

dIODA LED

klawiATURA

ZASILANIE

KLAWISZ
SKANERA

KLAWISZ
SKANERA

KLAWISZ
SKANERA

skaner laserowy/CMOS-Imager

Port IrDA

Mikrofon

Specyfikacja techniczna

A
k

c
e

so
ri

a

Akumulator
HA-D20BAT
HA-D21LBAT

APARAT CYFROWY

ON/OFF

Konfiguracja

Stacja dokująca 
USB

HA-H60IO

Stacja dokująca 
LAN

HA-H62IO

Podwójna 
ładowarka

HA-D32DCHG

Zasilacz AC
AD–S42120C

Zasilacz AC
AD–S15050

Uchwyt 
pistoletowy
HA-H51TG

Ładowarka
samochodowa
HA-H35CHG

CASIO It-800



1313

IT-800

Wytrzymały i funkcjonalny 

terminal do zastosowań  

w mobilnym biznesie

CASIO IT-800 to urządzenie, 

które dzięki swoim możliwościom   

odpowiada na potrzeby wielu  

sektorów rynku. Począwszy od  

dystrybucji, sprzedaży detalicznej, 

poprzez obsługę imprez masowych 

do inwentaryzacji włącznie.

2 MPIX

WWAN

UPADEK

1,5 m

1 D

UCHWYT

802.11 b/g

TELEFON

1-2 D
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Klawisz
skanera

EKRAN LCD

KLAWISZ
SKANERA

pokrywa
akumulatora

Głośnik

on/off

DIODA LED

rysik

UCHWYT PASKA

DIODA FLASH

APARAT

ZASILANIE

SKANER LASEROWY 
/ C-MOS IMAGER

Mikrofon

KLAWIATURA

 Port IrDA

Klawisz 
skanera Akumulator

HA-G20BAT

model/sYSTEM 
OPERACYJNY

Windows CE 6.0 DT-X30R-10 DT-X30GR-10 DT-X30GR-10C DT-X30R-30 DT-X30GR-30 DT-X30GR-30C

Windows Mobile 6.1 DT-X30R-15 DT-X30GR-15 DT-X30GR-15C DT-X30R-35 DT-X30GR-35 DT-X30GR-35C

pROCESOR Marvell® PXA320 624 MHz

pAMIĘĆ
RAM 128 MB

F-ROM 128 MB (dostępne około 60 MB)

sKANER

Typ Skaner laserowy Skaner C-MOS

Rozdzielczość 0,127 mm
1D: 0,15 mm 
2D: 0,169 mm (Stacked)
2D: 0,339 mm (Matrix)

Odległość odczytu 40-400 mm
1D: 40 to 410 mm
2D: 50 to 250 mm (Stacked)
2D: 60 to 150 mm (Matrix)

Kody 1D

GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS-
14) Truncated, GS1DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) 
Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code128, Code93, Code39, 
EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, Industrial 
2of5

GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS-14) 
Truncated, GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) 
Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code128, Code93, Code39, 
Code11, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, 
ISBT

Kody Stacked GS1 DataBar (RSS-14) Stacked, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked 
Omnidirectional, GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked

GS1 DataBar (RSS-14) Stacked, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked
Ominidirectional, GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked, Code49, 
PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F, TLC39

Kody 2D Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code

WYŚWIETLACZ

Typ Dotykowy, transrefleksyjny 3,5 cala kolor LCD

Rozdzielczość 240 x 320 QVGA, 65.536 kolorów

Podświetlanie podświetlanie LED

Sygnalizacja 3-kolorowa dioda LED × 1, 2-kolorowa dioda LED × 1

Klawiatura 30 klawiszy, 3 klawisze wyzwalania skanera, kolorowe klawisze funkcyjne od F1 do F4

Aparat

Rozdzielczość - - 2,0 MPix C-MOS - - 2,0 MPix C-MOS

Focus - - Auto - - Auto

Lampa - - LED - - LED

GPS Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

KOMUNIKACJA

WAN - EDGE/GPRS/GSM EDGE/GPRS/GSM - EDGE/GPRS/GSM EDGE/GPRS/GSM

WLAN IEEE802.11b (max. 1 Mb/s), IEEE802.11g (max. 54 Mb/s)

PAN    Bluetooth v2.0 + EDR

INTERFEJSY

Port SD MicroSD (SDHC) x 1 do 32 GB

IrDA IrDA 1.3 Low power (max. 4 Mb/s)

USB USB (Host / Client)

AUDIO                                  Buzer, głośnik, mikrofon

ZASILANIE
Główne Akumulator litowo-jonowy HA-G20BAT (7,4 V/2,000 mAh)

Podtrzymujące Bateria litowa na płycie głównej

WYMIARY I WAGA
Wymiary 
(szer. x wys. x gr.) 87,0 x 242 x 49 

Waga 550 g 590 g 595 g 550 g 590 g 595 g

SRODOWISKO PRACY

Norma IP IP 67

Upadek 1,8 m

Temperatura pracy od -20°C do +50°C

Środowisko programistyczne Visual Studio 2005, Visual Studio 2008

Specyfikacja techniczna

A
k

c
e

so
ri

a

Konfiguracja

Stacja dokująca 
LAN

HA-G62IO

Stacja dokująca 
USB 

HA-G60IO

Przewód 12-24 V

Podwójna 
ładowarka

HA-G32DCHG

Ładowarka 
biurkowa

HA-G30CHG

Zasilacz AC
AD–S42120C

 
Ładowarka 

samochodowa
HA-G35CHG

 
Uchwyt 

pistoletowy
HA-G51TG

CASIO DT-X30
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DT-X30

Terminal z wbudowanym aparatem 

cyfrowym i funkcją autofocus, 

Gwarantujący szybki proces 

dokumentowania dostaw

DT-X30 to super odporny (IP67), 

zaawansowany terminal posiada-

jący wbudowany GPS, GPRS oraz 

WiFi.  Zaprojektowany z  myślą by 

sprostać najtrudniejszym wymaga-

niom sektora logistyki i transportu.

6.1

1-2 D

802.11 b/g

6.0

2 MPIX

WWAN

UPADEK

1,8 m

1 D

UCHWYT
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Konfiguracja

KLAWISZ 
SKANERA

Głośnik

KLAWIATURA

 Port IrDA

on/off

DIODA LED

RYSIK

DIODA FLASH

APARAT

ZASILANIE

SKANER CMOS

Mikrofon

A
k

c
e

so
ri

a

KLAWISZ 
SKANERA

EKRAN LCD

KLAWISZ 
SKANERA

UCHWYT PASKA

Akumulator

HA-G20BAT

pokrywa
akumulatora

model DT-X30R-50C

sYSTEM OPERACYJNY Microsoft® Windows® CE 6.0

pROCESOR Marvell® PXA320 624 MHz

pAMIĘĆ
RAM 128 MB

F-ROM 128 MB (dostępne około 60 MB)

sKANER

Typ Skaner CMOS

Rozdzielczość
kody 1D: 0,127 mm
kody Stacked: 0,127 mm
kody 2D: 0,169 mm 

Odległość odczytu
kody1D: 150-270 mm (0,127 mm), 270-580 mm (0,25 mm), 360-2,250 mm (1,0 mm)
kody Stacked: 140-250 mm (0,127 mm), 150-580 mm (0,254 mm)
kody 2D: 130-190 mm (0,169 mm), 130-540 mm (0,381 mm)

Kody 1D GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code128, 
Code93, Code39, Code11, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, ISBT, Code 32

Kody Stacked
GS1 DataBar (RSS-14) Stacked, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked, PDF417, Micro 
PDF, Composite, Codablock F 

Kody 2D Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code

WYŚWIETLACZ

Typ Dotykowy, transrefleksyjny 3,5 cala kolor LCD

Rozdzielczość 240 x 320 QVGA, 65.536 kolorów

Podświetlenie podświetlenie LED

Sygnalizacja 3-kolorowa dioda LED × 1, 2-kolorowa dioda LED × 1

Klawiatura 34 klawiszy, 3 klawisze wyzwalania skanera, kolorowe klawisze funkcyjne od F1 do F3, klawisze funkcyjne od F4 do F12

Aparat

Rozdzielczość 2,0 MPix C-MOS

Focus Auto

Lampa LED

KOMUNIKACJA
WLAN IEEE802.11b (max. 11 Mb/s), IEEE802.11g (max. 54 Mb/s)

PAN    Bluetooth Version 2.0 + EDR

INTERFEJSY

Port SD MicroSD (SDHC) x 1 do 32 GB

IrDA IrDA 1.3 Low power (max. 4 Mb/s)

USB USB (Host / Client)

AUDIO                                Buzer, głośnik, mikrofon

ZASILANIE
Główne Akumulator litowo-jonowy HA-G20BAT (7,4 V/2,000 mAh)

Podtrzymujące Bateria litowa na płycie głównej

WYMIARY I WAGA
Wymiary 
(szer. x wys. x gr.)

87,0 x 242 x 49 

Waga 560 g

ŚRODOWISKO
PRACY

Norma IP IP 67

Upadek 1,8 m

Temperatura pracy od -20°C do +50°C

ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE Visual Studio 2005, Visual Studio 2008

Stacja dokująca 
LAN

HA-G62IO

Stacja dokująca 
USB 

HA-G60IO

Przewód 12-24 V

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Podwójna 
ładowarka

HA-G32DCHG

Ładowarka 
biurkowa

HA-G30CHG

Zasilacz AC
AD–S42120C

 
Ładowarka 

samochodowa
HA-G35CHG

 
Uchwyt 

pistoletowy
HA-G51TG

CASIO DT-X30R-50C



1717

DT-X30R-50C

Urządzenie dedykowane  

do zastosowań w magazynach 

wysokiego składu

DT-X30R-50 posiada układ 

klawiszy, który został specjal-

nie zaprojektowany dla wygodnej 

obsługi aplikacji magazynowych. 

Wbudowany nowoczesny ska-

ner dalekiego zasięgu gwarantuje 

odczyty nawet do 20 m.

6.0

2 MPIX

UCHWYT

560 g

1-2 D

UPADEK

1,8 m

802.11 b/g

UCHWYT
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A
k

c
e

so
ri

a

Konfiguracja

Specyfikacja techniczna

MODEL / SYSTEM 
OPERACYJNY

Windows CE 6.0 IT-9000-E IT-9000-20E IT-9000-GE IT-9000-G20E

Windows Mobile 6.5 IT-9000-05E IT-9000-25E IT-9000-G05E IT-9000-G25E IT-9000-GC25E IT-9000-GMC25E

PROCESOR Marvell® PXA320 624MHz

SYSTEM OPERACYJNY Microsoft® Windows® Embedded CE. 6.0 R3, Microsoft® Windows® Mobile 6.5 (English Versions)

PAMIĘĆ
RAM 256 MB

F-ROM 256 MB

WYŚWIETLACZ
Typ 3.7 cala bezrefleksyjny, TFT kolorowy, dotykowy

Rozdzielczość VGA, 480 x 640 punktów

DRUKARKA

Rodzaj Termiczna, zintegrowany czujnik papieru

Szerokość papieru 80 mm lub 58 mm

Rodzaje papieru Rolka, Etykiety (max. średnica rolki 44 mm)

APARAT CYFROWY - 2 MPix C-MOS, flash LED

SKANER
Rozdzielczość 1D: 0,15 mm; 2D Stacked: 0,169 mm; 2D Matrix:0,25 mm

Typ - C-MOS Imager - C-MOS Imager

CZYTNIK KART 
MAGNETYCZNYCH Standard - ISO Tracks 1,2,3

KLAWIATURA Klawiatura numeryczna z możliwością wpisywania liter, klawiatura wirtualna, 2 przyciski obsługi skanera, klawisze funkcyjne F1 – F4

KOMUNIKACJA

Bluetooth Kompatybilny z Bluetooth v.2.0 + EDR

USB USB Host oraz Client

WLAN IEEE 802.11 b/g,  WPA2, AES

WAN - - GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA

INTERFEJSY

NFC Smart Card - ISO14443 Type A (MIFARE®), ISO14443 Type B, Felica®; RFID - ISO15693 (I CODE® SLI, Tag-it®, my-d®), 3 porty SAM

Port SD SD (SDHC) x 1 do 32 GB

GPS - - Tak, 12 kanałów, NMEA-0183

GŁOŚNIK Głośność 70 dB lub więcej

ZASILANIE

Główne Akumulator litowo-jonowy HA-G20BAT (7,4V 2000 mAh)

Podtrzymujące Bateria litowa na płycie głównej

Czas pracy Do 20 godzin pracy

ŚRODOWISKO 
PRACY

Temperatura pracy od -20°C do +50°C

Norma IP IP 54

Upadek 1,5 m

WAGA I WYMIARY
Wymiary Szerokość: Drukarka 110 mm / urządzenie 76 mm, Wysokość: 245 mm, Grubość: Drukarka 53 mm / urządzenie 32 mm

Waga od 590 g do 675 g

 

 

 

 

 Stacja dokująca 
LAN

HA-L62IO

Zasilacz AC
AD–S42120C

Przewód USB
DT–380USB-A

Uchwyt  
samochodowy
HA-L35CHG

Przewód miniUSB
(host)

HA-L80USBH
Przewód miniUSB

(client)
HA-L81USBC

Ładowarka
biurkowa

HA-L30CHG

Podwójna 
ładowarka

HA-G32DCHG

Stacja dokująca
USB

HA–L60IO

 

Microphon

Magnetic Card
Reader

   

 

SKANER CMOS

zamknięcie
drukarki

DRUKARKA SKANER CMOS CZYTNIK NFC SKANER CMOS

DIODY LED

ON/OFF

APARAT cyfrowy

ZAMKNIĘCIE 
DRUKARKI

KLAWISZ 
SKANERA

PORT SD

AKUMULATOR

PORT ROZSZERZEŃ

EKRAN LCD

KLAWIATURA

KLAWISZE 
FUNKCYJNE

ZASILANIE

PORT USB

KLAWISZ 
SKANERA

GŁOŚNIK

OSŁONA 
DRUKARKI

ZŁĄCZA 
KOMUNIKACYJNE

Akumulator

HA-G20BAT

CZYTNIK KART 
MAGNETYCZNYCH

MIKROFON

DIODA FLASH

CASIO It-9000
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IT-9000

Urządzenie z wbudowaną drukarką 

termiczną oraz czytnikiem kodów 

kreskowych

IT-9000 – wielofunkcyjny  
terminal jest innowacyjnym  
urządzeniem wśród systemów  
stosowanych mobilnie w wielu 
różnych sektorach gospodarki. 
Dzięki swojej zintegrowanej  
drukarce, imagerowi 2D, cyfrowemu 
aparatowi oraz komunikacji UMTS, 
to poręczne urządzenie zapewnia 
wszystko to, czego potrzebujesz do 
mobilnego wprowadzania danych  
i tworzenia dokumentów. Terminal, 
przy zastosowaniu dodatkowego 
pin-pada, pozwala na bezpieczne 
płatności mobilne.

UPADEK

1,5 m

6.0

1-2 D

2 MPIX DRUKARKA

802.11 b/g WWAN

KARTA



ZIBI S.A.

ul. Wirażowa 119

02-145 Warszawa

tel. +48 22 32 89 111

fax +48 22 32 89 112

e-mail: info@terminale-mobilne.pl

www.terminale-mobilne.pl

Wszystkie nazwy produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi 

znakami towarowymi. Windows® CE®, Pocket PC®, WindowsMobile™ 

i MS-DOS® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft® Corporation. 

CompactFlash® to zastrzeżony znak towarowy SanDisk® Corporation. 

Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy Bluetooth SIG, Inc.


